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Suunnitelma
Yrityksellä on ennestään jo työasemia ja toimiva lähiverkko, mutta he ovat päättäneet ottaa käyttöönsä tuotannonohjausjärjestelmän. Tämä vaatii uusien työasemien hankintaa, sekä verkon uudelleen rakentamista. Työasemia on ollut ilmeisesti aika vähän, joten tarkoitus olisi hankkia niitä aiempaa enemmän. 

Yrityksellä on 15 työntekijää ja tarjouspyynnön mukaan he tarvitsisivat 12 kpl työasemia. Tämä tarkoittaa siis, että jokaiselle työntekijälle ei tule omaa henkilökohtaista konetta. Koneet sijoitetaan niin, että yhtä konetta voi mahdollisuuksien mukaan käyttää useampi kuin yksi työntekijä.
Työasemat
Yrityksellä on yhdeksän osastoa, sekä pukuhuoneet. Pukuhuoneisiin ei tarvitse sijoittaa työasemaa. Työasemat tulisi sjoittaa seuraavasti:

· toimisto, 2 työasemaa

· suunnitelu ja tilaukset, 2 työasemaa

· lähettämö, 2 työasemaa

· muut osastot (talous, maalaamo, kokoonpano, verhoomo, varasto, puutyöt), yksi työasema per osasto

Palvelin
Yritys tarvitsee myös palvelinkoneen, jolle asennetaan Windows Server 2012 -palvelinympäristö, sekä Win SQL 9.0 palvelin. Palvelin sijoitetaan varaston ja toimiston välisen seinustan päätykulmaukseen. Varasto on viileä ja avoin tila, josta on hyötyä palvelimen jäähdytyksen kannalta.
Verkko
Yrityksen aikaisempi internetyhteys on aivan liian hidas (1/0,5 Mbps) ja se tarvitsee päivittää nopeampaan. Yhteydeksi sopii mm. DNA:n Yrityslaajakaista kaapeli 100M. Kaistan nopeus on 100/10 ja kuukausimaksu sisältää WLAN-modeemin, jonka yritys myös mainitsee tarvitsevansa tarjouspyynnössä. Kaistan leveys riittää hyvin 12 työasemalle ja jättää varaa myös langatonta verkkoa käyttäville laitteille.
Verkon rakentamista varten tarvitaan myös kytkin, reititin ja modeemi. Näiden lisäksi tarvitaan isot määrät ethernet-kaapelia, 1 metristä 100 metriin. Kytkin ja modeemi sijoitetaan palvelimen lähettyville varastoon. Ethernet-kaapelit vedetään seiniä tai mahdollisesti kattoja pitkin työasemiin. Reititin sijoitetaan WLAN-modeemin kanssa mahdollisimman keskelle yrityksen tiloja (puutyöt?), jotta sen WLANin riittää mahdollisimman laajalle alueelle. Kantaman pitää kattaa koko yrityksen tilatja mieluiten hieman sen ulkopuolellekin. Langaton verkko jätetään avoimeksi vieras-verkoksi.

Kytkimen tulee olla vähintään 24-porttinen, mutta 48-porttinen on mahdollinen budjetin mukaan. Reitittimen tulee olla myös vähintään 24-porttinen.
Laiteluettelo

	Laite
	Määrä (kpl)

	pöytäkone
	12

	palvelinkone
	1

	kytkin
	1

	modeemi
	1

	WLAN-modeemi
	1-2

	tulostin
	2

	reititin
	1


Kaapelointia varten tarvitaan CAT6-kaapelia, lyhyimmät metrin ja pisimmät 100 metrin pituisia. Ethernet-kaapeleita tarvitaan noin 40 kpl.
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